
 

 

A. Herstellererklärung für Komponenten 

zum KfW-Förderprodukt Erneuerbare Energien „Speicher“ 

 
Hiermit bestätigt die Firma BYD Lithium Battery Co.,ltd, dass der Batteriespeicher des Typs BYD 

B-Box / B-Plus, die unten aufgeführten Voraussetzungen bei der Installation eines aus 

Komponenten verschiedener Hersteller aufgebauten Gesamtsystems erfüllt. 

 

 Hinweis:  

Da das PV-Speichersystem aus Komponenten zusammengestellt wird, werden die 

Herstellererklärungen ebenfalls für die jeweiligen Komponenten des Gesamtsystems vorgelegt.  

Die produktseitigen Fördervoraussetzungen der „Bekanntmachung - Förderung von stationären und 

dezentralen Batteriespeichersystemen zur Nutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlagen vom 17. 

Februar 2016“ des BMWi und des darauf basierenden Förderprogramms Erneuerbare Energien 

„Speicher“ der KfW sind erst dann vollständig erfüllt, wenn für die Komponenten, aus denen das 

Gesamtsystem aufgebaut ist, die notwendigen Herstellererklärungen vorliegen und demnach das 

Gesamtsystem alle Anforderungen (Fördervoraussetzungen 1 bis 6) abdeckt. 

 

 Fördervoraussetzungen  
 

Anhang 

1 Mit diesem Wechselrichtertyp kann die maximale Leistungsabgabe der 

Photovoltaikanlage am Netzanschlusspunkt auf 50 Prozent der installierten 

Leistung der Photovoltaikanlage reduziert werden.  
 

entfällt 

2 Dieser Wechselrichtertyp ist verwendbar in PV-Batteriespeichersystemen und 

verfügt über eine geeignete elektronische und offen gelegte Schnittstelle zur 

Fernparametrierung, durch die eine Neueinstellung der Kennlinien für die Wirk- und 

Blindleistung in Abhängigkeit von den Netzparametern Spannung und Frequenz bei 

Bedarf möglich ist, und über eine geeignete und offen gelegte Schnittstelle zur 

Fernsteuerung.  
 

entfällt 

3 Die zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens existierenden gültigen 

Anwendungsregeln (VDE-AR-N 4105 mit den Ergänzungen und Hinweisen des 

VDE FNN bezüglich Speicher), Netzanschlussrichtlinien und Normen für den 

Netzanschluss von Photovoltaikanlagenanlagen mit Batteriespeichern werden 

eingehalten.  
 

entfällt 

4 Die elektronischen Schnittstellen des Batteriemanagementsystems und die 

verwendeten Protokolle sind zum Zweck der Kompatibilität mit Austauschbatterien 

des gleichen oder anderer Hersteller offengelegt.  
 

A4 

5 Für die Batterien des Batteriespeichersystems liegt eine Zeitwertersatzgarantie für 

einen Zeitraum von 10 Jahren vor. Hierbei wird bei Defekt der Batterien der Zeitwert 

der Batterien ersetzt. Der Zeitwert berechnet sich anhand einer über den Zeitraum 

von 10 Jahren linear angenommenen jährlichen Abschreibung.  

A5 

6 Der sichere Betrieb des Batteriespeichersystems und der Batterie ist durch die A6 
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